
新疆哈密水务有限公司2025年三水厂标准化建设项目电子围栏采购
询价文件

询价人：新疆昌源水务科学研究院有限公司
2025年12月17日

新疆哈密水务有限公司2025年三水厂标准化建设项目电子围栏采购

询价文件

各报价单位：

由新疆昌源水务科学研究院有限公司承建的新疆哈密水务有限公司2025年三水厂标准化建设项目电子围栏采购，现诚邀各单位参与本项目报价。

工程概况

（一）项目名称：新疆哈密水务有限公司2025年三水厂标准化建设项目电子围栏采购。

（二）采购方式：询价采购。
（三）建设单位：新疆昌源水务科学研究院有限公司。

（四）交货地点：新疆哈密。

（五）预算金额：最高限价：120000元；质量保修期1年。

（六）供货工期：合同签订后10日内

（七）本项目不接受联合体供应商参加询价
二、询价范围及报价要求
1.询价范围：详见询价清单。

2.报价要求：报价形式为固定单价，所报综合单价应包含完成本项目供货所需的全部直接费、间接费、管理费、利润、税金及风险、安装等费用。

三、报价单位资格要求

（一）应具有独立法人资格具有的有效营业执照，且营业范围应包含承揽本项目询价范围内所要求内容。

（二）在近三年的供货活动中未发生货物质量问题。

（三）近三年内没有发生骗取中标、严重违约或农民工群体事件等不良行为。

（四）未被列入失信被执行人名单。

（五）未被列入新疆昌源水务集团有限公司供应商“黑名单”。
（六）须提供法定代表人授权委托书及委托代理人的社保证明材料。

（七）报价单位需在指定时间提交报名回执。

四、报名回执

报名回执发送邮箱：xjcyswkxyjy@163.com
报名回执递交截止时间：2025年 12 月 18 日13:00截止

邮件主题：项目名称+供应商名称+报名回执
报名回执获取：详见《报名回执》
五、报价文件的递交时间及地点

（一）报价文件递交截止时间：2025年 12 月 19 日15:30截止。

（二）报价文件递交地点：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路261号昌源水科院会议室。

（三）竞价谈判需带资料：法定代表人身份证原件或授权委托人身份证原件、授权委托书原件、营业执照原件或加盖公章的营业执照复印件。

（四）报价文件密封：要求密封、密封处加盖公章。

六、报价文件的形式要求

（一）加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字的纸质版须于报价文件截止时间前报至询价人处。

（二）报价文件的数量：纸质版5份。

七、评审方式

采取一次报价后竞价谈判，在满足询价人要求的基础上，报价人进行二次报价，选取合理最低二次报价的确定方式。

八、联系方式

询价人: 新疆昌源水务科学研究院有限公司

联系人及电话：周疆媛 0991-4563015   

李  飚 18690326600 
新疆昌源水务科学研究院有限公司

2025年 12月17日
询价清单

项目名称：                
项目编号：                
	序号
	名称
	明细
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备 注

	1
	电子围栏
	长度：1200米，专业级混合报警主机1台，报警键盘1个，警号10个，6线制双防区脉冲电子围栏主机3台，主机室外防水箱3个，避雷器（含支架）10个，声光警号(含支架）10个，4/6线铝合金终端杆36根，4/6线铝合金承立杆75根，4/6线玻纤中间杆225根，6线铝合金终端杆配件包36套，6线铝合金承立杆配件包75套，6线玻纤中间杆配件包225套，合金线（400米1盘）19盘，高压绝缘线（100米1盘）4盘，警示牌120块，接地桩10根，接地线10根，蓄电池3个，联动模块1台，JDG管1200米，电源线1200米，


	专业级混合报警主机：板载8路有线防区，最大可扩展至256路，其中RS485模块可扩展56防区，包括有线和无线探测器，网络防区模块最大可扩展248防区。支持TCP/IP、PSTN、3G/4G方式上传，支持互为主备上报。支持ISAPI协议、ISUP（5.0）协议、萤石云协议、NAL2300协议、标准Contact ID协议。

报警键盘：支持DS-RHA64系列混合报警主机和DS-29A系列总线和分线主机，支持密码、刷卡、遥控器操作，具体数量由对应报警主机管理，支持防区名称自定义（支持中文）。

警号：报警音量: 105dB at 30cm，防护等级：IP54，室外防水，内置水平仪，便于辅助安装，支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。

6线制双防区脉冲电子围栏主机：4.3英寸的液晶显示操作屏。
蓄电池：容量范围：1.2-28(25°C)，

电压范围：12v，低自放电率：25摄氏度，小于2%每月，长设计寿命：25摄氏度，浮充寿命5年。
	套
	1
	
	
	1.项目包含采购、安装及调试。
2.安全可靠原则：系统设备需符合国家相关安防标准，具备防误报、防漏报能力，在恶劣天气（暴雨、雷电、高温、低温）下能稳定运行，且不会对人员造成致命伤害。

3.分级防护原则：根据厂区不同区域的重要程度，划分防护等级，核心区域采用高压脉冲电子围栏+视频联动的双重防护，一般区域采用张力式电子围栏，实现差异化防护。

4.联动集成原则：支持与厂区现有视频监控系统、门禁系统、声光报警系统、安防管理平台无缝对接，实现“报警-定位-取证-处置”的自动化流程。

5.易维护易管理原则：系统具备远程诊断、故障报警功能，设备模块化设计，便于后期维护和扩容；管理平台操作界面简洁直观，支持权限分级管理。

	2
	监控安装
	200万双光全彩对讲定焦枪型网络摄像机32台，6寸400万红外网络球机4台。
	
	套
	1
	
	
	安装及调试。


说明：

1.上述报价含增值税、设备费、差旅费、车辆使用费、安装费等，即完成项目并通过甲方验收的一切费用。价格不因税率、人工成本、燃油成本的调整或政策行情的调整而发生变化，要求所提供的增值税发票类型为增值税专用发票。

2.报价附《营业执照》《法定代表人身份证》。

3.付款方式：完全响应询比价采购文件要求。

4.联系人及电话：
报价单位：       （盖章）

报价日期：    年    月    日

报名回执：
新疆哈密水务有限公司2025年三水厂标准化建设项目

电子围栏采购

报名回执
新疆昌源水务科学研究院有限公司：
贵方 2025 年12 月 17 日发出的新疆哈密水务有限公司2025年三水厂标准化建设项目电子围栏采购公告收悉。我方愿意参加该项目，保证响应人资格要求 满足贵方要求，将按时递交应答资料，并声明自愿承担相关保密责任，如有泄密行为，将承担相应责任。
联系人：
联系地址：
联系电话：
E-mail：
特此回复。
（确认方单位名称及盖章）
2025 年【  】月【   】 日

